
vacon®  100 frekvensomriktare
enkel och överlägsen
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det är verkligen så enkelt

Föreställ dig de energibesparingar som kan göras om alla motorer var styrda av frekvens-
omriktare. Industriautomatiseringen fortsätter att breda ut sig och mycket energi går för 
närvarande förlorad genom att motorer går med konstant varvtal eller regleras med meka-
nisk utrustning. Det är därför energibesparingsprogram och politiska insatser är en global 
prioritet. Med vår nya frekvensomriktare VACON 100 är det enkelt att göra dessa besparingar. 
De är enkla att använda och är optimala för de flesta applikationer, en klok investering med 
andra ord.  

en frekvensomriktare, 
många applikationer

Med Vacon 100, har vi höjt ribban avseende design och 
funktionalitet för standard omriktare. Vacon 100 kan 
enkelt optimeras för att passa olika applikationer och 
processer över ett brett spektrum av industrier. Välj bara 
din applikation och beräkna de potentiella besparingarna. 
Vi har sett till att du kan optimera din frekvensomriktare 
för dina behov med ett brett utbud av fältbusstillval och 
-funktioner för motor- och processtyrning.

spara och spara lite mer

Att använda frekvensomriktare i din anläggning är ett 
tecken på gott affärssinne. Företag och allmännytta står 
inför stora utmaningar med krav på ökad effektivitet, 
bättre miljöansvar, tuffare konkurrens och nya kvalitets-
krav samtidigt som energipriserna stiger. För att möta 
dessa krav och samtidigt sänka produktionskostnader-
na, ser de stora användarna inom industrin en minskad 

energiförbrukning som nyckeln till förbättrad lönsamhet 
och konkurrenskraft.

Förutom att ge direkta energibesparingar kan frekvens-
omriktare även användas för att uppgradera befintliga 
produktionsmaskiner och öka både kapacitet och kvalitet 
genom att säkerställa bättre styrning av anläggningen 
som helhet. Det tar med andra ord inte lång tid för din 
frekvensomriktarinvestering att betala för sig.

godkännanden

•   CE,UL, cUL, C-Tick
•   RoHS & WEEE
•   Gost-R
•   EMC & Harmonics
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100 anledningar att välja 
vacon®  100

Frekvensomriktaren VACON 100, ger den lägsta 
totala ägandekostnaden i de flesta applikationer!

partnerskap spelar roll

Att välja rätt frekvensomriktare handlar även om att välja 
en leverantör med rätt inställning till partnerskap. När 
du lyckas, lyckas vi. Genom att ingå partnerskap med 
Vacon, kan du vara säker på att alla ansträngningar 
syftar till att uppnå bästa slutresultat - vare sig det är 
produktrelaterat, lösningsrelaterat eller logistik- och 
servicerelaterat. Du kommer att märka att vi drivs av vår 
passion att utveckla, tillverka och sälja de bästa frek-
vensomriktarna på planeten.

vacon till er tjänst

Vacon frekvensomriktare säljs i över 100 länder, med 
produktion och FoU på 3 kontinenter, försäljningskontor 
i 27 länder och servicecenter på nästan 90 platser över 
hela världen. 

Vi tillhandahåller våra tjänster för att hjälpa dig nå dina 
verksamhetsmål. Vår globala service är tillgänglig 24/7 
under produktens hela livscykel med målsättningen att 
minimera den totala ägandekostnaden och belastningen 
på miljön.

i harmoni med miljön

Genom att spara energi med VACON 100 bidrar du 
naturligtvis till att minska utsläpp och föroreningar. Nya 
VACON 100-familjen uppfyller viktiga internationella normer 
och globala krav, inklusive RoHS (för enkel återvinning) 
samt godkännanden avseende EMC och övertoner.

Vi har även genomfört en livscykelanalys av vår VACON 100 
för att bestämma dess klimatpåverkan. Vid tillverkning 
av en 18,5 kW Vacon 100 frekvensomriktare, sker ett 
utsläpp av 255kg CO2e (koldioxidekvivalenter). När  
samma frekvensomriktare sedan används i en typisk 
fläkt- eller pumpapplikation (jämfört med en två hastig-
hetsmotor), sparar den faktiskt 24 500 kg i CO2e utsläpp 
under en 10 års period.

utveckla din verksamhet
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Vacon 100 är idealisk för ett brett spektrum av konstant 
effekt-/momentapplikationer, inklusive pumpar, fläktar, 
kompressorer och transportörer. Detta är applikationer 
där energieffektivitet och produktionsförbättringar ofta 
leder till en snabb avkastning på projektinvesteringen.

Förutom flera standardfunktioner som inbyggda I/O med 
3 tillvalskortplatser, integrerad RS485, Ethernet-baserad 
fältbuss kommunikation, skyddslackerade kretskort 
och kraftfulla motorstyrfunktioner, har Vacon 100 även 
dedikerade funktioner för nyckelapplikation. Vacon 100 är 
tillgänglig i effektområdet 0,55 till 90 kW (0,75 - 125 hk) 230 

V och 1,1-160 kW (1,5 till 200 hk) 500 V. De väggmonterade 
omriktarmodulerna är enkla att installera och använda, 
de finns tillgängliga i IP21/UL Typ 1 eller IP54/UL Typ 12 
samt flänsmontering (infälld). Modulstorlekarna MR8 och 
MR9 finns även tillgängliga som kompakta IP00-moduler 
för enkel installation i apparatskåp eller ställverk.
 
Vacon 100 tillåter dig att göra mycket mer än vad man 
kan förvänta sig från en standardomriktare. På Vacon 
strävar vi alltid efter att överträffa dina förväntningar.

överträffa förväntningarna

typiska användningsområden

Processindustri
•   Transportörer
•   Pumpar och fläktar
•   Flishuggare, barktrummor, 

sågverksstyrning

Marin
•   Lastpumpar, kompressorer
•   Propellerstyrning

Industriell HVAC
•   Kompressorer
•   Pumpar och fläktar

Vatten och avloppsvatten
•   Pumpar
•   Kompressorer
•   Transportörer

Kemi, olja och gas
•   Pumpar och fläktar
•   Kompressorer

Gruvor
•   Transportörer
•   Pumpar och fläktar

Cement, hjälpaggregat
•   Transportörer 
•   Pumpar och fläktar

Den kanske ser ut som en traditionell frekvensomriktare - men det är den inte. Vacon® 100 
är fullspäckad med nya och smarta funktioner. Dra nytta av funktionell säkerhet med Säker 
momentfrånkoppling (STO) för att förhindra att vridmoment genereras på motoraxeln, Säkert 
stopp 1 (SS1) och ATEX-certifierad motortermisk övervakning. Vacon 100 har också en unik 
funktion med inbyggt Ethernet för att göra integrationen till anläggningens automationssystem 
lätt och effektivt via inbyggt Modbus TCP, Ethernet I/P eller Profinet IO.
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100 anledningar att välja 
vacon®  100

Denna "en-omriktare-för-alla-applikationer" gör 
Vacon 100 till en enkel och ekonomisk lösning för 
förbättrad processtyrning och energibesparingar.

Vacon 100 Gemensamma funktioner Fördelar

 

Överensstämmelse med globala standarder Global kompatibilitet.

Inbyggd Modbus TCP och Modbus RTU
Profinet IO eller Ethernet/IP som mjukvarutillval

Det mesta som behövs finns inbyggt. 
Enkel integration med anläggningens 
automationssystem.

Säker momentfrånkoppling, Säkert stopp 1 och ATEX Ökad arbetsplatssäkerhet. 
EMC-godkänd med integrerat RFI-filter. 
Integrerade DC-drosslar Inga ytterligare tillbehör är nödvändiga

Samma kompakta mått för IP21/UL Typ 1 och 
IP54/UL Typ 12.
IP54/UL Typ 12 kan monteras sida vid sida utan 
mellanrum.
Flänsmontering (infälld)

Tillförlitlig i tuffa miljöer, enkel och kostnadseffektiv 
installation. 

Kraftfullt standard I/O + 3 st. lediga kortplatser 
Fältbusstillval, inbyggd PLC-funktionalitet. Minskar behovet av externa styrsystem. 

Hög verkningsgrad >97% och energioptimering 
Energiräknare
Realtidsklocka med kalenderbaserade scheman.
Varvtalsreglering av kylfläkt

Snabb återbetalningstid av investering, ökad vinst. 
Enkel övervakning av energibesparingar.
Lägre ljudnivå.

Dedikerade funktioner Extra fördelar

•  Pumpar 2 PID-regulatorer med viloläge 
”Soft Fill”, ”Jockey Pump”, ”Pump Autoclean”
Stöd för asynkron- och permanentmagnetmotorer

Behovsbaserad optimering av anläggningen för 
noggrann processtyrning och högre energibesparing.
Enkelt val av motor. Permanentmagnetmotorer ger 
högre effekttäthet = energibesparing.

•  Fläktar Flygande start, ”motor switch ride through”
3 skip frekvensområden
Stöd för asynkron- och permanentmagnetmotorer

Ökar driftsäkerhet och sparar tid vid underhåll.
Ökad livslängd på fläkten p.g.a minskad mekanisk 
påfrestning. 
Enkelt val av motor. Permanentmagnetmotorer ger 
högre effekttäthet = energibesparingar

•   Kompres-
sorer

IP21/UL Typ 1 och IP54/UL Typ 12
Flänsmontering (infälld)
IP00 för MR8 och MR9

Lämplig för många installationsbehov. Lätt att 
integrera i maskinen, sparar utrymme och kostnader 
för montering och kylning.

•   Transport-
band

”Load drooping”, id-körning utan att lasten 
frånkopplas från motorn, mekanisk broms, 
moment optimering

Mindre mekaniska påfrestningar. 
Enkel driftsättning. 

vad betyder det för dig
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enkel integrering med automationssystemen i din anläggning

inbyggt ethernet

Ethernet-baserad kommunikation är vanligt i alla processindustrier 
idag och VACON 100 är det självklara och mest kostnadseffektiva valet. 
Inga ytterligare tillval eller gateways behövs för att kommunicera med 
automationssystemen på grund av dess unika och inbyggda Ethernet. 
Ethernet ger inte endast åtkomst vid driftsättning och underhåll via 
VACON® Live utan möjliggör även lokal eller trådlös fjärrövervakning. 

säker momentfrånkoppling, säkert stopp 1

Säker momentfrånkoppling (STO) hindrar omriktaren att generera vrid-
moment på motoraxeln och förhindrar oavsiktliga starter. Funktionen 
motsvarar också ett okontrollerat stopp i enlighet med stoppkategori 0, 
EN60204-1. Säkert stopp 1 (SS1) initierar motorretardationen och STO-
funktionen efter en applikationsspecifik tidsfördröjning. Funktionen 
motsvarar också ett kontrollerat stopp i enlighet med stoppkategori 1, 
EN60204-1. 
Fördelen med de integrerade STO- och SS1-säkerhetsfunktionerna, 
jämfört med traditionell säkerhetsteknik där elektromekanisk utrustning 
används, är att behovet av externa komponenter, kabeldragning och 
underhåll minskar, samtidigt som den säkerhetsnivå som arbetsplatsen 
kräver bibehålls.

Säker moment-
frånkoppling

Konventionell

STO-
brytare

Säkerhets-
brytare

Last- 
brytare 

 

Last- 
brytare 

 

Mekaniskt 
underhåll

Mekaniskt 
underhåll

funktionssäkerhet

atex-certifierad termistoringång 

Vacon har, som ett integrerat tillval, utvecklat en ATEX-godkänd ter-
mistoringång. Den integrerade termistoringången som är certifierad 
och uppfyller kraven i EU-ATEX-direktivet 94/9/EG, är speciellt utfor-
mad för att övervaka temperaturen i motorer som är placerade i om-
råden där det potentiellt kan förekomma explosiva luftblandningar, 
gaser, ångor mm eller i områden med extremt damm. Typiska appli-
kationer som kräver sådan övervakning finns inom kemi, petrokemi, 
marin och olje industrin. Om övertemperatur registreras, upphör 
frekvensomriktaren omedelbart att strömförsörja motorn. Eftersom 
det inte krävs några externa komponenter, minimeras kablaget och 
tillförlitligheten ökar, dessutom medför det besparingar i både ut-
rymme och kostnader.

Konventionell

ATEX termistoringång

Ex område

Termistor
Relä

Kontaktor

Ex område

fältbusstillval

Vacon® 100 kan enkelt integreras med automationssystemet i din 
anläggning genom det inbyggda Modbus RTU (RS485) eller Modbus 
TCP (Ethernet). Integrering med Profinet IO eller Ethernet IP är möjligt 
genom mjukvarutillval. Snabbmonterade tillvalskort underlättar 
anslutningen till system som använder Profibus DP, DeviceNet, 
CANopen och LonWorks. Fältbussteknologin ger ökad kontroll och 
enklare övervakning av processen och reducerar kablage.

MODBUS TCP, Ethernet IP, Profinet IO 
Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet, LONWorks, CANOpen

Engineering, HMI

Styrenhet

Fältbuss

Intelligent fältenhet
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enkel driftsättning

användarvänlig manöverpanel

Vacon har säkerställt att användargränssnittet är enkelt och logiskt 
att använda. Du kommer att gilla manöverpanelens välstrukturerade 
menysystem som tillåter snabb driftsättning och problemfritt 
användande.

•   Grafisk och text manöverpanel med stöd för flera språk
•   Upp till 9 valbara drifts- och processvärden kan visas samtidigt i 

den grafiska manöverpanelen (konfigurerbar till att visa 4, 6 eller 
9 värden)

•   Överskådlig LED statusindikering på manöverpanelen: 
blinkar grönt = redo; grönt = drift; röd = fel

•   Trendvisning av två signaler samtidigt

snabb och enkel driftsättning

Enkla driftsättningsverktyg säkerställer bekymmersfri inställning 
oavsett applikation. Enkel diagnos med hjälptexter finns för alla 
parametrar, felindikeringar och larm.

Startguide — för snabb inställning av enkla pump- eller fläktapplikationer
PID-miniguide — för enkel driftsättning av intern PID-regulator
Multi-pumpguide — för enkel driftsättning av multipump system
Brandlägesguide — för enkel driftsättning av brandlägesfunktion

VACON® 100 har även en realtidsklocka med kalenderbaserade 
funktioner.

enkel installation

IP21/UL Typ 1 och IP54/UL Typ 12 kapslingarna har samma mått. IP21/
UL Typ 1 kan enkelt modifieras till IP54/UL Typ 12 och de kompakta 
IP54/UL Typ 12 enheterna kan monteras sida vid sida utan något mel-
lanrum. Modulstorlekarna MR8 and MR9 finns tillgängliga som IP00 
för montering i apparatskåp. Vårt flänsmonterade tillval gör infälld 
montering i apparatskåp möjlig, med kylflänsarna placerade på utsidan 
av skåpet. Detta ger mindre värme i apparatskåpet och därmed kan 
skåpets storlek minimeras. Likaså, integrerade kabelgenomföringar 
och 360 graders jordning förbättrar både IP54/UL Typ 12 och EMC, 
vilket leder till ytterligare kostnadsbesparingar. 

applikationsprogrammering

Vacon 100 är utrustad med inbyggd funktionalitet som gör att omriktaren 
kan anpassas till nästan alla applikationer som kräver I/O och logisk 
styrning. Omriktarens har ett brett utbud av logiska och numeriska 
funktionsblock som kan kombinera och utöka standardomriktarens 
funktioner, så att specifika användarkrav uppfylls. Det krävs inga special-
verktyg eller specialutbildning för att anpassa omriktaren, då en helt 
grafisk konfiguration kan utföras med hjälp av vårt egna konfigura-
tionsverktyg VACON® Live. Konfigurationer kan kopieras med VACON 
Live som en del av den normala parameterlistan.



8

vacon® programming

Maskinbyggare (OEM) kan höja maskinens prestanda 
genom att optimera applikationen med våra nya Vacon-

programmeringsverktyg. Dessa licensierade verktyg har  
inbyggd PLC funktionalitet baserat på IEC61131-3. Du 
kan enkelt programmera omriktaren och genom att an-
vända omriktarens egen intelligens och IO utföra andra 
maskinrelaterade uppgifter. 

enkel driftsättning med 
vacon® live

Vacon Live är ett PC-verktyg som kommunicerar 
direkt med Vacon 100 omriktaren via Ethernet eller 
via USB/RS-485-interface. Detta förenklar installation, 
driftsättning och underhåll.

Omriktaren och de processrelaterade driftsvärdena kan 
övervakas grafiskt i realtid. Parametrar kan redigeras, 
sparas för back-up och jämföras med fabriksinställningar 
eller tidigare säkerhetskopierade filer. Du behöver bara 
skicka en driftinformationsfil till Vacon eller Vacon 
servicepartner för snabb support. En driftinformationsfil 
innehåller alla parametrar och annan data så som 
fel- och larmhistorik, samt frekvensomriktar typ och 

mjukvaru detaljer. Mjukvara och olika språkpaket kan 
enkelt laddas ner i frekvensomriktaren med Vacon 

Loader som är en del av Vacon Live-verktyget.

vacon® save

Energikostnaderna utgör den största delen av din anlägg-
nings livscykelkostnader. Med Vacon Save kan du beräk-
na energibesparingar i kWh när du använder en Vacon 
100 till pumparna och fläktarna i din process. Samtidigt 
som besparingarna visas i lokal valuta, kommer även 
den korta återbetalningstiden för din VACON 100 inves-
tering samt minskning av koldioxidutsläppen i landet att 
beräknas.

vacon® harmonics
 
Vacon 100 har inbyggd övertonsfiltrering. Du kan snabbt 
beräkna övertoner och elnätskvalitet i din anläggning med 
hjälp av vårt Vacon Harmonics-verktyg. Verktyget visar 
den totala övertonseffekten av befintliga eller planerade 
omriktare i ditt elnät så att du kan planera för en effektiv 
lösning som överensstämmer med lokala övertonsnormer.

optimera din omriktare för ditt behov med vacon 
mjukvaruverktyg

viktiga fördelar

Ekonomi
•   Besparingar på drift -och underhållskostnader
•   Minskade stilleståndstider
•   Optimerade energibesparingar
•   Minimerar kostnader på grund av lägre 

övertonsstörningar

Enkelhet
•   Enkel att konfigurera och använda
•   Anpassningsbar med blockprogrammering
•   Enkel driftsättning och underhåll
•   Uppfyller övertonsnormer på det enkla sättet
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märkdata och dimensioner

* För alla Vacon 100 omriktare definieras överlastförmågan enligt följande: Hög: 1,5 x IH (1 min/10 min) vid 50°C; Låg: 1,1 x IL (1 min/10 min) vid 40°C; IS under 2 sek.

* För alla Vacon 100 omriktare definieras överlastförmågan enligt följande: Hög: 1,5 x IH (1 min/10 min) vid 50°C; Låg: 1,1 x IL (1 min/10 min) vid 40°C; IS under 2 sek.

  Nätspänning 208—240 V, 50/60 Hz, 3~
Belastbarhet

Max.
ström

IS

Motoraxeleffekt

Bygg-
storlek

Mått
BxHxD (mm)
BxHxD (tum)

Vikt (kg)
Vikt (lbs)

Frekvensomriktartyp
Låg* Hög* 230V matning 230V matning

Kontinuer-
lig ström 

I L (A)

10%
överlast-
ström [A]

Kontinuer-
lig ström 

|H [A]

50% 
överlast-
ström [A]

10% 
överlast 

40°C 
[kW]

50%
överlast 

50°C 
[kW]

10% 
överlast 

104°F 
[hk]

50% 
överlast 

122°F 
[hk]

VACON 0100-3L-0003-2
VACON 0100-3L-0004-2
VACON 0100-3L-0007-2
VACON 0100-3L-0008-2
VACON 0100-3L-0011-2
VACON 0100-3L-0012-2

3,7
4,8
6,6
8,0
11,0
12,5

4,1
5,3
7,3
8,8
12,1
13,8

2,6
3,7
4,8
6,6
8,0
9,6

3,9
5,6
7,2
9,9

12,0
14,4

5,2
7,4
9,6

13,2
16,0
19,2

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0

0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0

0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
3,0

MR4 128x328x190
5x12,9x7,5

6,0
13,0

VACON 0100-3L-0018-2
VACON 0100-3L-0024-2
VACON 0100-3L-0031-2

18,0
24,0
31,0

19,8
26,4
34,1

12,5
18,0
25,0

18,8
27,0
37,5

25,0
36,0
46,0

4,0
5,5
7,5

3,0
4,0
5,5

5,0
7,5

10,0

4,0
5,0
7,5

MR5 144x419x214
5,7x16,5x8,4

10,0
22,0

VACON 0100-3L-0048-2
VACON 0100-3L-0062-2

48,0
62,0

52,8
68,2

31,0
48,0

46,5
72,0

62,0
96,0

11,0
15,0

7,5
11,0

15,0
20,0

10,0
15,0 MR6 195x557x229

7,7x21,9x9
20,0
44,0

VACON 0100-3L-0075-2
VACON 0100-3L-0088-2
VACON 0100-3L-0105-2

75,0
88,0
105,0

82,5
96,8
115,5

62,0
75,0
88,0

93,0
112,5
132,0

124,0
150,0
176,0

18,5
22,0
30,0

15,0
18,5
22,0

25,0
30,0
40,0

20,0
25,0
30,0

MR7 237x660x259
9,3x26x10,2

37,5
83,0

VACON 0100-3L-0140-2
VACON 0100-3L-0170-2
VACON0100-3L-0205-2

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

114,0
140,0
170,0

171,0
210,0
255,0

210,0
280,0
340,0

37,0
45,0
55,0

30,0
37,0
45,0

50,0
60,0
75,0

40,0
50,0
60,0

MR8 290x966x343
11,4x38x13,5

66,0
145,5

VACON 0100-3L-0261-2
VACON 0100-3L-0310-2

261,0
310,0

287,1
341,0

211,0
251,0

316,5
376,5

410,0
502,0

75,0
90,0

55,0
75,0

100,0
125,0

75,0
100,0 MR9 480x1150x365

18,9x45,3x14,4
108,0
238,0

VACON 0100-3L-0140-2
VACON 0100-3L-0170-2
VACON0100-3L-0205-2

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

114,0
140,0
170,0

171,0
210,0
255,0

210,0
280,0
340,0

37,0
45,0
55,0

30,0
37,0
45,0

50,0
60,0
75,0

40,0
50,0
60,0

MR8
IP00

290x794x343
11,4x31,3x13,5

62,0
136,7

VACON 0100-3L-0261-2
VACON 0100-3L-0310-2

261,0
310,0

287,1
341,0

211,0
251,0

316,5
376,5

410,0
502,0

75,0
90,0

55,0
75,0

100,0
125,0

75,0
100,0

MR9
IP00

480x970x365
18,9x38,2x14,4

97,0
213,8

  Nätspänning 380—500 V, 50/60 Hz, 3~
Belastbarhet

Max.
ström

IS

Motoraxeleffekt

Bygg-
storlek

Mått
BxHxD (mm)
BxHxD (tum)

Vikt (kg)
Vikt (lbs)

Frekvensomriktartyp
Låg* Hög* 400V matning 480V matning

Kontinuer-
lig ström 

I L (A)

10% 
överlast-
ström [A]

Kontinuer-
lig ström 

|H [A]

50% 
överlast-
ström [A]

10% 
överlast 

40°C 
[kW]

50% 
överlast 

50°C 
[kW]

10% 
överlast 

104°F 
[hk]

50% 
överlast 

122°F 
[hk]

VACON 0100-3L-0003-5
VACON 0100-3L-0004-5
VACON 0100-3L-0005-5
VACON 0100-3L-0008-5
VACON 0100-3L-0009-5
VACON 0100-3L-0012-5

3,4
4,8
5,6
8,0
9,6

12,0

3,7
5,3
6,2
8,8
10,6
13,2

2,6
3,4
4,3
5,6
8,0
9,6

3,9
5,1
6,5
8,4
12,0
14,4

5,2
6,8
8,6
11,2
16,0
19,2

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5

0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
7,5

1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

MR4 128x328x190
5x12,9x7,5

6,0
13,0

VACON 0100-3L-0016-5
VACON 0100-3L-0023-5
VACON 0100-3L-0031-5

16,0
23,0
31,0

17,6
25,3
34,1

12,0
16,0
23,0

18,0
24,0
34,5

24,0
32,0
46,0

7,5
11,0
15,0

5,5
7,5
11,0

10,0
15,0
20,0

7,5
10,0
15,0

MR5 144x419x214
5,7x16,5x8,4

10,0
22,0

VACON 0100-3L-0038-5
VACON 0100-3L-0046-5
VACON 0100-3L-0061-5

38,0
46,0
61,0

41,8
50,6
67,1

31,0
38,0
46,0

46,5
57,0
69,0

62,0
76,0
92,0

18,5
22,0
30,0

15,0
18,5
22,0

25,0
30,0
40,0

20,0
25,0
30,0

MR6 195x557x229
7,7x21,9x9

20,0
44,0

VACON 0100-3L-0072-5
VACON 0100-3L-0087-5
VACON 0100-3L-0105-5

72,0
87,0

105,0

79,2
95,7
115,5

61,0
72,0
87,0

91,5
108,0
130,5

122,0
144,0
174,0

37,0
45,0
55,0

30,0
37,0
45,0

50,0
60,0
75,0

40,0
50,0
60,0

MR7 237x660x259
9,3x26x10,2

37,5
83,0

VACON 0100-3L-0140-5
VACON 0100-3L-0170-5
VACON 0100-3L-0205-5

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

105,0
140,0
170,0

157,5
210,0
255,0

210,0
280,0
340,0

75,0
90,0
110,0

55,0
75,0
90,0

100,0
125,0
150,0

75,0
100,0
125,0

MR8 290x966x343
11,4x38x13,5

66,0
145,5

VACON 0100-3L-0261-5
VACON 0100-3L-0310-5

261,0
310,0

287,1
341,0

205,0
251,0

307,5
376,5

410,0
502,0

132,0
160,0

110,0
132,0

200,0
250,0

150,0
200,0 MR9 480x1150x365

18,9x45,3x14,4
108,0
238,0

VACON 0100-3L-0140-5
VACON 0100-3L-0170-5
VACON 0100-3L-0205-5

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

105,0
140,0
170,0

157,5
210,0
255,0

210,0
280,0
340,0

75,0
90,0
110,0

55,0
75,0
90,0

100,0
125,0
150,0

75,0
100,0
125,0

MR8
IP00

290x794x343
11,4x31,3x13,5

62,0
136,7

VACON 0100-3L-0261-5
VACON 0100-3L-0310-5

261,0
310,0

287,1
341,0

205,0
251,0

307,5
376,5

410,0
502,0

132,0
160,0

110,0
132,0

200,0
250,0

150,0
200,0

MR9
IP00

480x970x365
18,9x38,2x14,4

97,0
213,8
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tekniska data

förklaring av typbeteckningskod

vacon 0100 - 3l - 0009 -  5 + tillvalskoder

Produkt	 Ingångs-	 Märk-	 Märk-	 + Tillval
	 faser	 ström	 spänning

Nätanslutning Ingångsspänning Uin 208...240 V; 380…500 V; -10%…+10%

Ingångsfrekvens 47 - 65Hz

Inkoppling av nätspänning En gång per minut eller mindre

Startfördröjning 4 s (MR4 till MR6); 6 s (MR7 till MR9)

Motoranslutning Utgångsspänning 0-Uin

Kontinuerlig utgångsström

Il: Omgivningstemperatur max. 40°C (104°F)
överlast 1,1 x Il (1 min./10 min).
IH: Omgivningstemperatur max. 50°C (122°F)
överlast 1,5 x IH (1 min./10 min).

Utfrekvens 0…320 Hz (standard)

Frekvensupplösning 0,01 Hz

Styrkaraktäristik
Kopplingsfrekvens

1,5…10 kHz;
Automatisk reducering av kopplingsfrekvens vid övertemperatur

Frekvensreferens
Analog ingång

Upplösning 0,01 Hz
Upplösning 0,1% (10-bitars) 

Fältförsvagningspunkt 8…320 Hz

Accelerationstid 0,1…3 000 sek

Retardationstid 0,1…3 000 sek

Omgivningsmiljö
Omgivningstemperatur vid drift

IL : -10°C (-14°F) (ingen frost)… +40°C (104°F)
IH: -10°C (-14°F) (ingen frost)... +50°C (122°F)

Förvaringstemperatur -40°C (-40°F)…+70°C (158°F)

Relativ fuktighet 0 till 95% RH, icke-kondenserande, icke-korrosiv

Luftkvalitet: EN/IEC 60068-2-60
• kemiska ångor
• mekaniska partiklar

EN/IEC 60721-3-3, enhet i drift, klass 3C2
EN/IEC 60721-3-3, enhet i drift, klass 3S2

Höjd

100 % lastkapacitet (ingen reducering) upp till 1 000 m (3 280 ft)
1 % reducering för var 100:e m (328 ft) över 1 000 m (3 280 ft)
Max. höjd: 4 000 m [13 123 ft] (TN- och IT-system) 
240V reläspänning upp till 3 000 m [9 842 ft]
från 3 000 m ...4 000 m [9 842 ft ... 13 123 ft] kan 120V reläspänning användas.

Vibration EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-6

Chock 
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-27

Kapslingsklass
IP21/UL Type 1 standard i hela området
Tillval IP54/UL Type 12
IP00 för chassi MR8, MR9

EMC (vid standardinställningar) Immunitet Uppfyller EN/IEC 61800-3, första och andra miljön

Utstrålning
61800-3, kategori C2
Vacon 100 levereras med filter för EMC klass C2,  
om inget annat specificerats. Vacon 100 kan modifieras för IT-nät.

Ljudnivå

Genomsnittlig ljudnivå i dB(A)
(1 m från omriktaren)

MR4: 45...56
MR5: 57...65
MR6: 63...72
MR7: 43...73
MR8: 58...73
MR9: 54...75

Säkerhet och godkännanden EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61000-3-
12, UL 508 C, CE, UL, cUL, GOST-R, C-Tick; 
(avläs enhetens märkskylt för mer detaljerade godkännanden)

Funktionssäkerhet * STO

SS1

ATEX termistoringång

EN/IEC 61800-5-2 Säker momentfrånkoppling (STO) SIL3, 
EN ISO 13849-1 PL”e” Kategori 3, EN 62061: SILCL3, IEC 61508: SIL3.

EN /IEC 61800-5-2 Säkert stopp 1 (SS1) SIL2, 
EN ISO 13849-1 PL”d” Kategori 3, EN /IEC62061: SILCL2, IEC 61508: SIL2.

94/9/EC, CE 0537 Ex 11 (2) GD

* Tillval

Ljudnivån är beroende av den interna kylfläktens varvtal 

som regleras enligt omriktarens temperatur.



11

i/o-konfiguration och tillval

Tillval Beskrivning

+SBF4 2 x RO + termistor (Ersätter standardkort med 3 reläer)

+IP54 IP54 / UL Typ 12

+IP00 IP00 (för MR8 och MR9)

+SRBT Batteri till realtidsklocka

ENC-QFLG-MR Flänsmonteringssats för MR4-MR7

+HMTX Textpanel
+HMPA Paneladapter
+S_B1 6 x DI/DO
+S_B2 2 x RO + Termistor
+S_B4 1 x AI, 2 x AO
+S_B5 3 x RO
+S_B9 1 x RO, 5 x DI (42-240 VAC)
+S_BF 1 x AO, 1 x DO, 1 x RO
+S_BH Temperaturmätning 
+S_E3 Profibus DPV1 
+S_E5 Profibus DPV1 (D9)
+S_E6 CANopen
+S_E7 DeviceNET
+S_BJ Säker momentfrånkoppling/ATEX
+FBPN Profinet IO (mjukvarutillval)
+FBEI Ethernet IP mjukvarutillval

+QFLG Flänsmontering (MR4-MR7 och för MR8 - MR9 i IP00)

+QGLC Genomföringsplåt med tummått för hål

+EMC4 Byt till EMC-nivå C4 för IT-nätverk

+DBIN Dynamisk bromsning (för MR7-MR9)

   Språkpaket

+FL01 Engelska, Tyska, Italienska, Franska, Finska, Svenska

+FL02 Engelska, Tyska, Finska, Danska, Svenska, Norska

+FL03 Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Nederländska, Portugisiska

+FL04 Engelska, Tyska, Tjeckiska, Polska, Ryska, Slovakiska
+FL05 Engelska, Tyska, Estniska, Ungerska, Rumänska, Turkiska

* Standard reläkort SBF3 (3XRO) kan ersättas med SBF4 (2 x RO + termistor)

Standard I/O-kort

Plint Signal

1 +10 Vref Referensutgång

2 AI1+ Analog ingång, spänning eller ström

3 AI1- Analog ingång gemensam (ström)

4 AI2+ Analog ingång, spänning eller ström

5 AI2- Analog ingång gemensam (ström)

6 24 Vout 24 V hjälpspänning

7 GND I/O jord

8 DI1 Digital ingång 1

9 DI2 Digital ingång 2

10 DI3 Digital ingång 3

11 CM Gemensam A för DI1–DI6

12 24 Vout 24 V hjälpspänning

13 GND I/O jord

14 DI4 Digital ingång 4

15 DI5 Digital ingång 5

16 DI6 Digital ingång 6

17 CM Gemensam A för DI1–DI6

18 AO1+ Analog signal (+utgång)

19 AO-/GND Analog gemensam utgång

30 +24 Vin 24 VDC hjälpspänningsingång

A RS485 Differentialmottagare/sändare

B RS485 Differentialmottagare/sändare

Standard reläkort Tillvalsreläkort *

Plint +SBF3 Plint +SBF4

21 RO1/1 NC

Reläutgång 1

21 RO1/1 NC

Reläutgång 122 RO1/2 CM 22 RO1/2 CM

23 RO1/3 NO 23 RO1/3 NO

24 RO2/1 NC

Reläutgång 2

24 RO2/1 NC

Reläutgång 225 RO2/2 CM 25 RO2/2 CM

26 RO2/3 NO 26 RO2/3 NO

32 RO3/1 CM
Reläutgång 3

28 TI1+
Termistoringång

33 RO3/2 NO 29 TI1-

Tillvalskort (alla kort är lackade)

OPT-F3-V 3 x Reläutgång

OPT-F4-V 2 x Reläutgång + Termistor

OPT-B1-V
6 x DI/DO, varje I/O kan programmeras 
individuellt 
som ingång eller utgång

OPT-B2-V 2 x Reläutgång + Termistor

OPT-B4-V 1 x AI, 2 x AO (isolerad)

OPT-B5-V 3 x Reläutgång 

OPT-B9-V 1 x RO, 5 x DI (42-240 VAC)

OPT-BF-V 1 x AO, 1 x DO, 1 x RO

OPT-BH-V

3 x Temperaturmätning 
(stöd för följande givare: PT100, PT1000, 
NI1000, KTY84-130, KTY84-150, 
KTY84-131)

OPT-BJ-V Säker momentfrånkoppling, ATEX-termistor 
ingång, Säkert stopp 1

OPT-E3-V Profibus DPV1 (skruvplint)

OPT-E5-V Profibus DPV1 (D9-anslutning)

OPT-E6-V CANopen

OPT-E7-V DeviceNet

Tillvalskortplats
C D E
- - -

- - -

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

- - •

- • •

- • •

- • •

- • •



vacon – verkligt globalt

Produktion och FoU Vacon PLC Vacon egna 
försäljningskontor

Vacon partner

tillverkning
och FoU på 3 kontinenter

vacon försäljning och service
i nästan 30 länder 

försäljnings- och 
servicepartners
i nästan 90 länder

Vacon Partner

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. VACON® är ett registrerat 
varumärke som tillhör Vacon Plc.

www.vacon.com

Vacon drivs av en passion att utveckla, tillverka och sälja de bästa frekvensomriktarna på planeten - och att erbjuda effektiv 
service till våra kunder under produktens hela livslängd. Våra frekvensomriktare ger optimal processtyrning och 
energieffektivitet för elektriska motorer. Vacons omriktare spelar även en viktig roll vid energiframställning ur förnybara 
energikällor. Vacon har produktions- och FoU-anläggningar i Europa, Asien och Nordamerika, samt försäljning och 
service i nästan 90 länder. År 2011 hade Vacon en omsättning på 380,9 milj. EUR och företaget har ca 1 500 anställda 
globalt. Aktierna i Vacon Plc (VAC1V) är noterade i huvudlistan på Helsingfors börsen (NASDAQ OMX Helsinki).

vacon till er tjänst
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